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Désignation. Perceuse pour points de soudure N°12729 Diam.7mm

Caractéristiques. à pointe centreuse autocoupante pour perçage et élimination propre et sans 
bavures des points de soudure
réaffûtable

Avantages.

pour le forage propre et sans bavures des points de soudage à l'aide d'une pointe centrale autotaraudeuse

Attributs techniques.

d 7 mm

n° de modèle 12729

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 72

Largeur 7

Hauteur mm (IFS) 7

Longueur (emballé, mm) 105

Largeur (emballé, mm) 38

Hauteur (emballé, mm) 22

Volume (emballé, dm3) 0.08778 dm3

Réf. n° 72270007

Poids (brut, kg) 0,090

Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754043873

Pays d'origine GERMANY

Région d'origine Nordrhein-Westfalen

Forets pour points de soudure

12729/12730

Réf. n° 72270007

GTIN 4018754043873

Modèle 12729 SCHWEISSPUNKTBOHRER
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WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Position tarifaire 82075060

Emballage 5

Poids 18 g

Variantes.

Réf. n° n° de modèle (ERP) Désignation de l'article (Autom._) GTIN

72270007
12729 
SCHWEISSPUNKTBOHRER

Perceuse pour points de soudure 
N°12729 Diam.7mm

4018754043873

72270008
12730 
SCHWEISSPUNKTBOHRER

Perceuse pour points de soudure 
N°12730 Diam.8mm

4018754043880

Code GTIN.
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