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Właściwości. do ściągania łożysk kulkowych, na przykład gdy ze względu na ograniczoną 
przestrzeń nie można użyć wspornika kontrującego

Zalety.

Ułatwia wyciąganie mniejszych elementów, takich jak 
łożyska kulkowe.

Do użytku z wewnętrznymi ściągaczami 
11400/1,11400/2,11400/3.

Idealny do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Zastępuje wspornik kontrujący, jeśli powierzchnie 
wsporcze nie są dostępne.

Strefy radełkowane zapewniają optymalny chwyt.

Rysunek techniczny.

Atrybuty techniczne.

Zewnętrzny sześciokąt 
napędowy (mm)

13 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 280

Szerokość mm (IFS) 35

11402

Art. nr 71040201

GTIN 4018754342204

Modelka 11402/1 Gleithammer zu 

Innenausz. 11400
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Skok udaru (mm) 200 mm

dla gwintu M10

dla modelu 11400/1, 11400/2, 
11400/3, 11400/4, 
11400/4a, 11400/5

Gr. 1

Długość mm (L) 280 mm

Ciężar udaru 700 g

Wysokość mm (IFS) 35

Długość (w opakowaniu, 
mm)

280

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

85

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

45

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

1.071 dm3

Art. nr 71040201

Waga (brutto, kg) 0,920

Waga PAP (kg) 0,008

Waga PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754342204

Kraj pochodzenia AWR GERMANY

Region pochodzenia Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82055980

Standard pakowania 1

Waga (g) 979 g

Variants.

Art. nr Nr modelu (ERP) Oznaczenie GTIN

71040201
11402/1 
Gleithammer zu 
Innenausz. 11400

4018754342204

71040202
11402/2 
Gleithammer zu 
Innenausz. 11400

4018754342211

GTIN-Code.
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Accessories.

71040001 71040002 71040003
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