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Betegnelse. DAkkS-kalibreringer

Teknologier og funktioner.

DAkkS-kalibreringscertifikat
Vores momentværktøj, transducere og testudstyr har et officielt, internationalt 
anerkendt kalibreringscertifikat i overensstemmelse med kravene i DIN EN ISO/IEC 
17025:2018, hvor sporbarheden sikres af vores in-house DAkkS-akkrediterede 
kalibreringslaboratorium.

Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m 601-1000 N·m

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS) 200

Bredde mm. (IFS) 20

Højde mm. (IFS) 20

Længde (pakket, mm.) 200

Bredde (pakket, mm.) 20

Højde (pakket, mm.) 20

Volym (förpackad, dm3) 0.08 dm3

Art. nr. 58950007

Vægt (brutto, kg) 0,005

Vægt PAP (kg) 0,000

Vægt PVC (kg) 0,000

Oprindelsesland AWR GERMANY

Oprindelsesregion Nordrhein-Westfalen

DAkkS-kalibreringer

DAkkS

Art. nr. 58950007

Model DKDSCHEIN 601-1000NM
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WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Toldtarif nr. 49019900

Pakkestandard 1

Varianter.

Art. nr. Model nr. (ERP) Betegnelse GTIN

58950006 DKDSCHEIN 401-600 NM DAkkS-kalibreringer

58950007 DKDSCHEIN 601-1000NM DAkkS-kalibreringer

58950014 DKDSCHEIN 1001-2000 NM DAkkS-kalibreringer

58950015 DKDSCHEIN BIS 400 NML/R DAkkS-kalibreringer

58950005 DKDSCHEIN BIS 400 NM DAkkS-kalibreringer

58950020 DAKKS DMS -600 RL DAkkS-kalibreringer

58950021 DAKKS DMS -1000 RL DAkkS-kalibreringer

58950022 DAKKS DMS -2000 RL DAkkS-kalibreringer
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