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Designación. Estuche 30mm x 72mm

Descripción. para
paneles perforados de referencia núm. 8002
banco de taller móvil núm. WB620
carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA

Ventajas.

para panel perforado núm. 8002, banco de trabajo núm. WB620, carro de taller núm. 95, 95VA, 98VA

Atributos técnicos.

d 30 mm

para modelo 8002, 93/6, 93 TOP 
BOX, 95 PRO, 98 PRO, 
WB 621, WB 625

Altura mm (h) 72 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 75

Anchura mm (IFS) 54

Altura mm (IFS) 37

Longitud (empaquetada, mm) 123

Anchura (empaquetada, mm) 128

Altura en pulgadas 38

Volumen (envasado, dm3) 0.598272 dm3

Núm. art. 80380030

Peso (bruto, kg) 0,060

Peso PAP (kg) 0,008

Peso PVC (kg) 0,008

GTIN 4018754051021

País de origen AWR DENMARK

3359

8038

Núm. art. 80380030

GTIN 4018754051021

Modelo 8038 KOECHER FUER 

LOCHTAFEL
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Región de origen Ausländischer Ursprung

RAEE/Ley eléctrica nicht ear-pflichtig

Arancel de aduanas núm. 73269098

Norma de embalaje 4

Peso 15 g

Variantes.

Núm. art.
Núm. de modelo 
(ERP)

Designación GTIN

80380030
8038 KOECHER 
FUER LOCHTAFEL

Estuche 30mm x 72mm 4018754051021

Código GTIN.

Accesorios.

85030003
Banco de trabajo móvil

80020001
Tablero de agujeros
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