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Aanwijzing. Schuiflade f. 95 PRO Innen-Maße in mm 528 x 346 x 134

Eigenschappen. Lade voor werkplaatswagen Nr. 95 PRO
met volledig uittrekbare loopwagen en kogelgelagerde kooigeleiding
zwart RAL 9005

.

Voordelen.

volledig uittrekbaar op kogellagers

Technische kenmerken.

voor model 95 PRO

Afmetingen interne lade mm 528 x 346 x 134

Draagvermogen lade 30 kg

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 553

Breedte mm (IFS) 418

Hoogte mm (IFS) 140

Lengte (verpakt, mm) 565

Breedte (verpakt, mm) 455

Hoogte (verpakt, mm) 160

Volume (verpakt, dm3) 41.132 dm3

Artikelnr. 90432722

Gewicht (bruto, KG) 4,500

Gewicht PAP (KG) 0,894

Gewicht PVC (KG) 0,048

GTIN 4018754337705

Land van oorsprong AWR OHNE

Schuiflade

95 PRO SCH

Artikelnr. 90432722

GTIN 4018754337705

Model 95 PRO Sch-134 m. Schiene SL
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Regio van oorsprong Ausländischer 
Ursprung

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Douanetarief nr. 94032080

Verpakkingsstandaard 1

Gewicht (g) 3500 g

Varianten.

Artikelnr. Modelnr. (ERP) Beschrijving GTIN

90432720
95 PRO Sch-75 m. 
Schiene SL

Schuiflade f. 95 PRO Innen-Maße in mm 
528 x 346 x 75

4018754337682

90432721
95 PRO Sch-118 
m. Schiene SL

Schuiflade f. 95 PRO Innen-Maße in mm 
528 x 346 x 118

4018754337699

90432722
95 PRO Sch-134 
m. Schiene SL

Schuiflade f. 95 PRO Innen-Maße in mm 
528 x 346 x 134

4018754337705

90432723
95 PRO Sch-147 
m. Schiene SL

Schuiflade f. 95 PRO Innen-Maße in mm 
528 x 346 x 147

4018754337712

GTIN-code.
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