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Oznaczenie. T30 Dł.150mm

Technologie i cechy wydajnościowe.

3-komponentowy uchwyt
Nasz 3-komponentowy uchwyt łączy w sobie twarde, miękkie i specjalnie powlekane 
komponenty, co zapewnia jej optymalną ergonomię, maksymalne przenoszenie mocy i 
większe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania.

Rysunek techniczny.

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy TORX®

DIN DIN EN 60900

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 265

Szerokość mm (IFS) 34

Wkrętak TORX® VDE 4676 VDE

4676 VDE

Art. nr 46763030

GTIN 4018754338214

Modelka 4676 VDE T30 TORX-

SCHRAUBENDREHER
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Rozmiar profilu wyjściowego T30

L1 150 mm

L2 265 mm

Wysokość mm (IFS) 34

Długość (w opakowaniu, 
mm)

267

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

115

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

73

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

2.241465 dm3

Art. nr 46763030

Waga (brutto, kg) 1,198

Waga PAP (kg) 0,102

Waga PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754338214

Kraj pochodzenia AWR GERMANY

Region pochodzenia Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82054000

Standard pakowania 10

Waga (g) 106 g

Variants.

Art. nr Nr modelu (ERP) Oznaczenie GTIN

46763010
4676 VDE T10 TORX-
SCHRAUBENDREHER

T10 Dł.100mm 4018754338177

46763015
4676 VDE T15 TORX-
SCHRAUBENDREHER

T15 Dł.100mm 4018754338184

46763020
4676 VDE T20 TORX-
SCHRAUBENDREHER

T20 Dł.100mm 4018754338191

46763025
4676 VDE T25 TORX-
SCHRAUBENDREHER

T25 Dł.125mm 4018754338207

46763030
4676 VDE T30 TORX-
SCHRAUBENDREHER

T30 Dł.150mm 4018754338214

GTIN-Code.
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