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Aanwijzing. Zeskant-dopschroevendraaier DRALL+ Maat 7mm L.175mm

Eigenschappen. flexibel
max. aanhaalmoment 8 N·m
matverchroomd

Voordelen.

flexibel

Technologieën en kenmerken.

3-componenten-handgreep
Onze 3-componenten-handgreep combineert harde, zachte en speciale met vezels 
gecoate componenten. Die combinatie zorgt voor geoptimaliseerde ergonomie, 
maximale krachtoverbrenging en verhoogde veiligheid bij het dagelijks gebruik.

Zeskant-dopschroevendraaier 
DRALL+ flexibel

12506

Artikelnr. 43103207

GTIN 4018754278282

Model 12506-2K SW 7
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Technische tekening.

Technische kenmerken.

d 11 mm

L1 175 mm

L2 290 mm

Sleutelplaatdikte [mm] 7 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 290

Breedte mm (IFS) 35

Hoogte mm (IFS) 35

Lengte (verpakt, mm) 297

Breedte (verpakt, mm) 113

Hoogte (verpakt, mm) 74

Volume (verpakt, dm3) 2.483514 dm3

Artikelnr. 43103207

Gewicht (bruto, KG) 1,782

Gewicht PAP (KG) 0,076

Gewicht PVC (KG) 0,091

GTIN 4018754278282

Land van oorsprong AWR GERMANY

Regio van oorsprong Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Douanetarief nr. 82041100

Verpakkingsstandaard 10

Gewicht (g) 168 g

Varianten.

Artikelnr. Modelnr. (ERP) Beschrijving GTIN

43103206 12506-2K SW 6
Zeskant-dopschroevendraaier DRALL+ 
Maat 6mm L.175mm

4018754278275

43103207 12506-2K SW 7
Zeskant-dopschroevendraaier DRALL+ 
Maat 7mm L.175mm

4018754278282

43103208 12506-2K SW 8
Zeskant-dopschroevendraaier DRALL+ 
Maat 8mm L.175mm

4018754278299
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GTIN-code.
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