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Désignation. Douille de tournevis à embout Entrainement 6 Pans mâle 3/8" Lg.35mm

Caractéristiques. pour vis cruciforme (PHILLIPS® DIN 5260)
pour tournevis à frapper réf. 4030

Avantages.

pour vis à fente croisée (Phillips-Recess ® DIN 5260)

Attributs techniques.

Empreinte Phillips-Recess®

Six pans extérieur (pouces) 3/8

DIN DIN 5260

Taille Profil de sortie PH2

Longueur mm (L) 35 mm

n° de modèle 4050

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 36

Largeur 11

Hauteur mm (IFS) 11

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 95

Largeur (emballé, mm) 45

Hauteur (emballé, mm) 11

Volume (emballé, dm3) 0.047025 dm3

Réf. n° 08410002

Poids (brut, kg) 0,173

Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,002

GTIN 4018754012107

Pays d'origine AWR CZECH REPUBLIC

Région d'origine Ausländischer Ursprung

Douille de tournevis à embout

4050-4052

Réf. n° 08410002

GTIN 4018754012107

Modèle 4050 BIT-

SCHRAUBENDREHEREINSATZ
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Position tarifaire 82079030

Emballage 10

Poids 17 g

Variantes.

Réf. n° n° de modèle (ERP) Désignation de l'article (Autom._) GTIN

08410002
4050 BIT-
SCHRAUBENDREHEREINSATZ

Douille de tournevis à embout 
Entrainement 6 Pans mâle 3/8" 
Lg.35mm

4018754012107

08410003
4051 BIT-
SCHRAUBENDREHEREINSATZ

Douille de tournevis à embout 
Entrainement 6 Pans mâle 3/8" 
Lg.35mm

4018754012114

08410004
4052 BIT-
SCHRAUBENDREHEREINSATZ

Douille de tournevis à embout 
Entrainement 6 Pans mâle 3/8" 
Lg.35mm

4018754012121

Code GTIN.
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