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Aanwijzing. Schroevendraaierbit Zeshoekig C 8 L.32mm

Eigenschappen. DIN 3128
voor kruiskopschroeven

Voordelen.

voor kruiskopschroeven

Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel Phillips-Recess®

Buitenzeskant (inch) 5/16

DIN DIN 3128

Maat uitvoerprofiel PH3

Lengte mm (L) 32 mm

Modelnr. PH 1233

Externe zeskantaandrijving C 8

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 31

Breedte mm (IFS) 9

Hoogte mm (IFS) 8

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Lengte (verpakt, mm) 80

Breedte (verpakt, mm) 45

Hoogte (verpakt, mm) 9

Volume (verpakt, dm3) 0.0324 dm3

Artikelnr. 08030003

Gewicht (bruto, KG) 0,103

Gewicht PAP (KG) 0,000

Gewicht PVC (KG) 0,002

GTIN 4018754010653

Land van oorsprong AWR GERMANY

Regio van oorsprong Nordrhein-Westfalen

Schroevendraaierbit

PH 1220-1223 PH 1231-1234

Artikelnr. 08030003

GTIN 4018754010653

Model PH 1233
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Douanetarief nr. 82079030

Verpakkingsstandaard 10

Gewicht (g) 10 g

Varianten.

Artikelnr. Modelnr. (ERP) Beschrijving GTIN

08000000
1218 BIT-
SCHRAUBENDREHEREINSATZ

Schroevendraaierbit Zeshoekig C 4 
L.28mm

4018754141531

08000001
1219 BIT-
SCHRAUBENDREHEREINSATZ

Schroevendraaierbit Zeshoekig C 4 
L.28mm

4018754141548

08010000 PH 1220
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 6,3 
L.25mm

4018754010523

08010001 PH 1221
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 6,3 
L.25mm

4018754010530

08010002 PH 1222
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 6,3 
L.25mm

4018754010547

08010003 PH 1223
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 6,3 
L.25mm

4018754010554

08030001 PH 1231
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 8 
L.32mm

4018754010639

08030002 PH 1232
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 8 
L.32mm

4018754010646

08030003 PH 1233
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 8 
L.32mm

4018754010653

08030004 PH 1234
Schroevendraaierbit Zeshoekig C 8 
L.32mm

4018754010660

GTIN-code.
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