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Oznaczenie. Mechaniczne urządzenie do kalibracji do 1000 N·m

Właściwości. możliwy pomiar bez przesuwania punktu przyłożenia siły
dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi przenoszenia siły, ładowarka 
mechaniczna Nr 7791 pozwala uniknąć ryzyka przesunięcia punktu przyłożenia 
siły podczas procesu kalibracji
dźwignia pod szyną testową jest uruchamiana w kierunku liniowym przez 
pokrętło działające na wrzeciono
ruch liniowy jest zamieniany na ruch obrotowy, który działa na przetwornik
klucz dynamometryczny do kalibracji pozostaje w tej samej pozycji przez cały 
proces kalibracji
zapobiega to błędom pomiaru spowodowanym przesunięciem punktu przyłożenia 
siły
dzięki liniowemu łożysu kulkowemu o niskim współczynniku tarcia, klucz 
dynamometryczny jest automatycznie poziomowany po umieszczeniu w 
urządzeniu
kolejne liniowe łożysko kulkowe zapewnia beztarciowy kontakt z kluczem 
dynamometrycznym
zmniejszenie sił bocznych działających na przetwornik i tarcia w punkcie kontaktu 
z kluczem dynamometrycznym powoduje odpowiednią redukcję błędnych 
pomiarów

Zalety.

Pomiar bez przesuwania punktu przyłożenia siły

Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b) 722 mm

Długość funkcjonalna (LF) 
maks. mm

1390 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 1669

Szerokość mm (IFS) 700

Mechaniczny przyrząd napędzający 
do 1000 N·m

MANUTORK® 7792

Art. nr 52110092

GTIN 4018754155446

Modelka 7792
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dla przetworników rozm. 20; 100; 300

Wysokość mm (h) 323 mm

Długość mm (L) 1668,5 mm

Szerokość profilu 270 mm

Wysokość mm (IFS) 598

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Długość (w opakowaniu, 
mm)

1669

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

700

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

598

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

698.6434 dm3

Art. nr 52110092

Waga (brutto, kg) 55,700

Waga PAP (kg) 0,000

Waga PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754155446

Kraj pochodzenia AWR GERMANY

Region pochodzenia Nordrhein-Westfalen

Nr taryfy celnej 90319000

Standard pakowania 1

Waga (g) 55700 g

Variants.

Art. nr Nr modelu (ERP) Oznaczenie GTIN

52110092 7792
Mechaniczne urządzenie do kalibracji 
do 1000 N·m

4018754155446

GTIN-Code.
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