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Label. Fabrikkkalibrering

Features. For momentnøkkel

Technologies and features.

Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)
Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for 
fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for 
sporbarhet av måleutstyr.

Technical Attributes.

Måleområde N·m 401-600 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS) 210

Bredde mm (IFS) 20

Høyde mm (IFS) 20

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Längd (packad, mm) 210

Bredde (pakket, mm) 20

Høyde (pakket, mm) 20

Volum (pakket, dm3) 0.084 dm3

Varenr. 58950002

Vekt (brutto, kg) 0,005

Vekt PAP (kg) 0,000

Fabrikkalibrering

WKS

Varenr. 58950002

Model WKS 401-600 NM
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Vekt PVC (kg) 0,000

Opprinnelsesland AWR GERMANY

Opprinnelsesregion Nordrhein-Westfalen

Tolltariff nr. 49019900

Emballasjestandard 1

Variants.

Varenr. Modell nr. (ERP) Betegnelse GTIN

58950002 WKS 401-600 NM Fabrikkkalibrering

58950003 WKS 601-1000 NM Fabrikkkalibrering

58950013 WKS 1001-3000 NM Fabrikkkalibrering

58950016 WKS BIS 400 NM LI/RE Fabrikkkalibrering

58950001 WKS BIS 400 NM Fabrikkkalibrering

58950017 WKS DMS -600 RL Fabrikkkalibrering

58950018 WKS DMS -1000 RL Fabrikkkalibrering

58950019 WKS DMS -3000 RL Fabrikkkalibrering
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