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Aanwijzing. Bluetooth Low Energy module 714 714

Technische tekening.

Technische kenmerken.

Breedte mm (b) 38 mm

voor model 714

Hoogte mm (h) 58 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 90

Breedte mm (IFS) 90

Hoogte mm (IFS) 50

Bluetooth Low Energy module 714

BLE-MODUL 714

Artikelnr. 52110220

GTIN 4018754331772

Model BLE-MODUL 714
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Lengte mm (L) 68 mm WEEE/ElektroG Kleingeräte B2C

Lengte (verpakt, mm) 90

Breedte (verpakt, mm) 90

Hoogte (verpakt, mm) 50

Volume (verpakt, dm3) 0.405 dm3

Artikelnr. 52110220

Gewicht (bruto, KG) 0,060

Gewicht PAP (KG) 0,020

Gewicht PVC (KG) 0,000

GTIN 4018754331772

Land van oorsprong AWR GERMANY

Regio van oorsprong Nordrhein-Westfalen

Douanetarief nr. 85176990

Verpakkingsstandaard 1

Gewicht (g) 60 g

Varianten.

Artikelnr. Modelnr. (ERP) Beschrijving GTIN

52110220 BLE-MODUL 714 Bluetooth Low Energy module 714 714 4018754331772

GTIN-code.

Accessoires.

96500901
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500902
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500904
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500906
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®
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96500910
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500920
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500940
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500965
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500980
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96500100
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501001
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501002
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501004
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501006
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501010
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501020
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501040
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501065
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501080
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®

96501100
Draaiingshoek- en 
aanhaalmomentsleutel 
MANOSKOP®
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Beelden.

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal
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