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Label.

Technologies and features.

Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)
Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett 
fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 
10-8 för spårbarhet av mätutrustning.

Technical Attributes.

Mätområde N·m 1-400 N·m

Logistics data.

Djup mm (IFS) 210

Bredd mm (IFS) 20

Höjd mm (IFS) 20

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Längd (packad, mm) 210

Bredd (packad, mm) 20

Höjd (packad, mm) 20

Volym (förpackad, dm3) 0.084 dm3

Art. no. 58950001

Vikt (brutto, kg) 0,005

Vikt PAP (kg) 0,000

Vikt PVC (kg) 0,000

Ursprungsland AWR GERMANY

WKS

Art. no. 58950001

Model WKS BIS 400 NM

1



Product data sheet
18.12.2024

Ursprungsregion Nordrhein-
Westfalen

Tulltaxa nr. 49019900

Förpackningsstandard 1

Variants.

Art. no. Modell no. (ERP) Beteckning GTIN

58950002 WKS 401-600 NM

58950003 WKS 601-1000 NM

58950013 WKS 1001-3000 NM

58950016 WKS BIS 400 NM LI/RE

58950001 WKS BIS 400 NM

58950017 WKS DMS -600 RL

58950018 WKS DMS -1000 RL

58950019 WKS DMS -3000 RL
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