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Designazione. 3/8 " Bussola a snodo Mis. 10mm Lar.140mm

Descrizione. extra lunghe
per candelette situate in luoghi difficilmente accessibili
attacco 3/8" #a;
10 mm, as esempio Renault, VW/Audi TDi
12 mm,as esempio BMW, Mercedes-Benz (201, 202 tecnologia a quattro valvole), 
Ford, Opel, Renault

Vantaggi.

extra lungo

Tecnologie e caratteristiche.

Attributi tecnici.

Azionamento quadrato interno 
(pollici)

3/8 "

Lunghezza mm (L) 140 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS) 140

Larghezza mm (IFS) 17

Altezza mm (IFS) 17

Chiavi a tubo snodate

3047

Nr. art 02180010

GTIN 4018754138845

Modello 3047 SW 10
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Larghezza tra i piatti [mm] 10 mm Lunghezza (imballata, mm) 170

Larghezza (imballata, mm) 50

Altezza (imballata, mm) 17

Volume (imballato, dm3) 0.1445 dm3

N° Art. 02180010

Peso (lordo, kg) 0,143

Peso PAP (kg) 0,000

Peso PVC (kg) 0,003

GTIN 4018754138845

Paese di origine GERMANY

Regione di origine Nordrhein-Westfalen

RAEE/Legge sull'elettricità nicht ear-pflichtig

N. tariffa doganale 82042000

Standard di imballaggio 1

Peso [mm] 138 g

Varianti.

N° Art. Nr. modello (ERP) Designazione GTIN

02180010 3047 SW 10 3/8 " Bussola a snodo Mis. 10mm Lar.140mm 4018754138845

02180012 3047 SW 12 3/8 " Bussola a snodo Mis. 12mm Lar.140mm 4018754138852

Codice GTIN.
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