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Designazione. Mazzuola di gomma Lar.320mm 317g 90Shore

Descrizione. DIN 5128
con due teste piatte
con manico di frassino

Vantaggi.

DIN 5128

Disegno tecnico.

Attributi tecnici.

DIN DIN 5128-90

Dati logistici.

Profondità mm (IFS) 322

Mazzuole di gomma

10940

Nr. art 70140001

GTIN 4018754041237

Modello 10940 55 GUMMI-

KOMPOSITIONSHAMMER
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Grado di durezza 90 Shore

L1 320 mm

L2 90 mm

Superficie d'impatto [Ø] 55 mm

Larghezza mm (IFS) 90

Altezza mm (IFS) 54

Lunghezza (imballata, mm) 380

Larghezza (imballata, mm) 110

Altezza (imballata, mm) 50

Volume (imballato, dm3) 2.09 dm3

N° Art. 70140001

Peso (lordo, kg) 0,720

Peso PAP (kg) 0,103

Peso PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754041237

Paese di origine GERMANY

Regione di origine Nordrhein-Westfalen

RAEE/Legge sull'elettricità nicht ear-pflichtig

N. tariffa doganale 40169997

Standard di imballaggio 2

Peso [mm] 317 g

Varianti.

N° Art. Nr. modello (ERP) Designazione GTIN

70140001
10940 55 GUMMI-
KOMPOSITIONSHAMMER

Mazzuola di gomma Lar.320mm 317g 
90Shore

4018754041237

70140002
10940 65 GUMMI-
KOMPOSITIONSHAMMER

Mazzuola di gomma Lar.350mm 527g 
90Shore

4018754041244

70140003
10940 75 GUMMI-
KOMPOSITIONSHAMMER

Mazzuola di gomma Lar.350mm 780g 
90Shore

4018754041251

70140004
10940 90 GUMMI-
KOMPOSITIONSHAMMER

Mazzuola di gomma Lar.380mm 1220g 
90Shore

4018754041268

Codice GTIN.
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