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Oznaczenie. 3/8 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 10mm Dł.140mm

Właściwości. wersja przedłużana
do trudno dostępnych świec żarowych
napęd #a; 3/8"
10 mm np. Renault, VW/Audi TDi
12 mm np. do BMW, Mercedes-Benz (201, 202, cztero-zaworowy), Ford, Opel, 
Renault

Zalety.

ekstra długi

Technologie i cechy wydajnościowe.

Atrybuty techniczne.

Kwadratowy napęd wewnętrzny 
(cal)

3/8 "

Długość mm (L) 140 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 140

Szerokość mm (IFS) 17

Wysokość mm (IFS) 17

Nasadka przegubowa

3047

Art. nr 02180010

GTIN 4018754138845

Modelka 3047 SW 10
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Szerokość w poprzek 
płaskowników [mm]

10 mm Długość (w opakowaniu, 
mm)

170

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

50

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

17

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

0.1445 dm3

Art. nr 02180010

Waga (brutto, kg) 0,143

Waga PAP (kg) 0,000

Waga PVC (kg) 0,003

GTIN 4018754138845

Kraj pochodzenia GERMANY

Region pochodzenia Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82042000

Standard pakowania 1

Waga (g) 138 g

Variants.

Art. nr Nr modelu (ERP) Oznaczenie GTIN

02180010 3047 SW 10
3/8 " Wkład do kluczy nasadowych 
przegubowych Wi. 10mm Dł.140mm

4018754138845

02180012 3047 SW 12
3/8 " Wkład do kluczy nasadowych 
przegubowych Wi. 12mm Dł.140mm

4018754138852

GTIN-Code.
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