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Oznaczenie. Klucz nasadowy z dwoma otworami Dł.140mm

Właściwości. odsadzony
odstęp czopów 18 mm
czopy #O; 2,9 mm, długość 140 mm
do krążka napinającego pasa zębatego w silnikach Diesla 1,6 l

Zalety.

łukowaty

Atrybuty techniczne.

d 2,9 mm

Długość mm (L) 140 mm

typ 2/80 Golf, Jetta, 
Passat, Audi 80

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 145

Szerokość mm (IFS) 30

Wysokość mm (IFS) 21

Długość (w opakowaniu, 
mm)

155

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

52

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

47

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

0.37882 dm3

Art. nr 44700018

Waga (brutto, kg) 0,760

Waga PAP (kg) 0,000

Klucz do nakrętek z otworami 
czołowymi

12717

Art. nr 44700018

GTIN 4018754029976

Modelka 12717
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Waga PVC (kg) 0,008

GTIN 4018754029976

Kraj pochodzenia GERMANY

Region pochodzenia Baden-Württemberg

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82041100

Standard pakowania 10

Waga (g) 76 g

Variants.

Art. nr Nr artykułu (ERP) Oznaczenie GTIN

44700018 12717 Klucz nasadowy z dwoma otworami Dł.140mm 4018754029976

GTIN-Code.
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