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Aanwijzing. 3/8 " Slagschroevendraaier L.138mm

Eigenschappen. met binnenzeskant, voor schroevendraaierbits nr. 4040-4058
voor bouten M5-M10
aanhaalmoment 120 N·m

Voordelen.

met inbus-opname voor schroevendraaierbits nr. 4040-4058

Technische kenmerken.

Aandrijving vierkant buiten 
(inch)

3/8

Binnenzeskant [inch] 3/8 "

Lengte mm (L) 138 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 210

Breedte mm (IFS) 100

Hoogte mm (IFS) 30

Lengte (verpakt, mm) 210

Breedte (verpakt, mm) 100

Hoogte (verpakt, mm) 30

Volume (verpakt, dm3) 0.63 dm3

Artikelnr. 32200005

Gewicht (bruto, KG) 0,610

Gewicht PAP (KG) 0,000

Gewicht PVC (KG) 0,004

GTIN 4018754276912

Land van oorsprong TAIWAN, PROVINCE OF 
CHINA

Slagschroevendraaier

4030

Artikelnr. 32200005

GTIN 4018754276912

Model 4030 

SCHLAGSCHRAUBENDREHER
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Regio van oorsprong Ausländischer 
Ursprung

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Douanetarief nr. 82055980

Verpakkingsstandaard 1

Gewicht (g) 604 g

Varianten.

Artikelnr. Modelnr. (ERP) Beschrijving GTIN

32200005
4030 
SCHLAGSCHRAUBENDREHER

3/8 " Slagschroevendraaier L.138mm 4018754276912

GTIN-code.

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

2


