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Designación. Cinturón de bloqueo VDE L.500m A.80mm

Descripción. con bandas en rojo/blanco
para delimitar y proteger zonas de obras y lugares de peligro
el uso prolongado no altera para nada su poder de advertencia (resistencia a la 
luz: 5-6)
de polietileno

Ventajas.

para delimitar y proteger zonas de obras y lugares de peligro

Atributos técnicos.

Anchura mm (b) 80 mm

L [m] 500 m

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 190

Anchura mm (IFS) 190

Altura mm (IFS) 85

Longitud (empaquetada, mm) 190

Anchura (empaquetada, mm) 190

Altura en pulgadas 85

Volumen (envasado, dm3) 3.0685 dm3

Núm. art. 77030702

Peso (bruto, kg) 1,355

Peso PAP (kg) 0,000

Peso PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754253685

Cinta de señalización VDE

12191 VDE

Núm. art. 77030702

GTIN 4018754253685

Modelo 12191 VDE ABSPERRBAND
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País de origen GERMANY

Región de origen Nordrhein-Westfalen

RAEE/Ley eléctrica nicht ear-pflichtig

Arancel de aduanas núm. 39201025

Norma de embalaje 1

Peso 1500 g

Variantes.

Núm. art. Artikelnr. (ERP) Designación GTIN

77030702
12191 VDE 
ABSPERRBAND

Cinturón de bloqueo VDE L.500m 
A.80mm

4018754253685

Código GTIN.
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