
Ficha técnica del producto
04.07.2024

•

Designación. Cerradura, mecánica

Descripción. Bloqueo mecánico para los carros de taller 95 y 98 PRO
.

Atributos técnicos.

para No. 95 PRO; 98 PRO

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 130

Anchura mm (IFS) 80

Altura mm (IFS) 22

Longitud (empaquetada, mm) 130

Anchura (empaquetada, mm) 80

Altura en pulgadas 22

Volumen (envasado, dm3) 0.2288 dm3

Núm. art. 90432718

Peso (bruto, kg) 0,052

Peso PAP (kg) 0,000

Peso PVC (kg) 0,002

GTIN 4018754337736

País de origen CHINA

Región de origen Ausländischer Ursprung

RAEE/Ley eléctrica nicht ear-pflichtig

Arancel de aduanas núm. 83013000

Norma de embalaje 1

Peso 52 g

Cerradura, mecánica

95/98 PRO

Núm. art. 90432718

GTIN 4018754337736

Modelo 95/98 PRO SCHLOSS 

MECHANISCH
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Variantes.

Núm. art.
Número de artículo 
(ERP)

Designación GTIN

90432718
95/98 PRO 
SCHLOSS 
MECHANISCH

Cerradura, mecánica 4018754337736

Código GTIN.
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