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Aanwijzing. Puntlasfrees L.72mm

Eigenschappen. HSS-staal
voor het uitfrezen van puntlassen in de carrosseriebouw en plaatbewerking
met verwisselbare frees #O; 10 mm
beide zijden zijn te gebruiken
freesdiepte instelbaar m.b.v. de instelschroef
het plaatwerk trekt niet krom en scheurt niet uit

Voordelen.

HSSE-staal

Technische kenmerken.

Lengte mm (L) 72 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 75

Breedte mm (IFS) 11

Hoogte mm (IFS) 11

Lengte (verpakt, mm) 76

Breedte (verpakt, mm) 52

Hoogte (verpakt, mm) 11

Volume (verpakt, dm3) 0.043472 dm3

Artikelnr. 72260001

Gewicht (bruto, KG) 0,095

Gewicht PAP (KG) 0,000

Gewicht PVC (KG) 0,021

GTIN 4018754043866

Puntlasfrees

12727

Artikelnr. 72260001

GTIN 4018754043866

Model 12727 

SCHWEISSPUNKTFRAESER
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Land van oorsprong OHNE

Regio van oorsprong Ausländischer 
Ursprung

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Douanetarief nr. 82075060

Verpakkingsstandaard 5

Gewicht (g) 19 g

Varianten.

Artikelnr. Modelnr. (ERP) Beschrijving GTIN

72260001
12727 
SCHWEISSPUNKTFRAESER

Puntlasfrees L.72mm 4018754043866

GTIN-code.
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