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Designazione. Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 25/32 " L.235mm

Descrizione. Chrome-Alloy-Steel, cromate

Tecnologie e caratteristiche.

Profilo a doppia T
Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro 
dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questa soluzione offre 
un'enorme capacità di carico e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.

Disegno tecnico.

Attributi tecnici.

a 7,3 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS) 232

Doppia chiave aperta MOTOR

MOTOR 10a

Nr. art 40434142

GTIN 4018754019847

Modello MOTOR 10a 25/32 x 13/16
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b1 45 mm

b2 47 mm

Lunghezza mm (L) 235 mm

Posizione della bocca 15 °

Larghezza tra i piatti 1 
[pollice]

25/32 "

Larghezza tra i piatti 2 [pollici] 13/16 "

Larghezza mm (IFS) 48

Altezza mm (IFS) 7

Lunghezza (imballata, mm) 245

Larghezza (imballata, mm) 85

Altezza (imballata, mm) 50

Volume (imballato, dm3) 1.04125 dm3

N° Art. 40434142

Peso (lordo, kg) 1,900

Peso PAP (kg) 0,000

Peso PVC (kg) 0,012

GTIN 4018754019847

Paese di origine GERMANY

Regione di origine Nordrhein-Westfalen

RAEE/Legge sull'elettricità nicht ear-pflichtig

N. tariffa doganale 82041100

Standard di imballaggio 10

Peso [mm] 190 g

Varianti.

N° Art. Codice articolo (ERP) Designazione GTIN

40431620
MOTOR 10a 1/4 x 
5/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
1/4 x 5/16 " L.140mm

4018754019724

40432024
MOTOR 10a 5/16 
x 3/8

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
5/16 " L.140mm

4018754019731

40432428
MOTOR 10a 3/8 x 
7/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
3/8 x 7/16 " L.155mm

4018754019748

40432832
MOTOR 10a 7/16 
x 1/2

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
7/16 " L.170mm

4018754019755

40433234
MOTOR 10a 1/2 x 
9/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
1/2 x 9/16 " L.190mm

4018754019762

40433436
MOTOR 10a 9/16 
x 5/8

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
9/16 " L.205mm

4018754019779

40433538
MOTOR 10a 19/32 
x 11/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
19/32 " L.205mm

4018754019786

40433638
MOTOR 10a 5/8 x 
11/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
5/8 " L.205mm

4018754019793

40433640
MOTOR 10a 5/8 x 
3/4

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
5/8 " L.220mm

4018754019809

40433840
MOTOR 10a 11/16 
x 3/4

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
11/16 x 3/4 " L.220mm

4018754019816

40433842
MOTOR 10a 11/16 
x 13/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
11/16 x 13/16 " L.235mm

4018754019823
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40434044
MOTOR 10a 3/4 x 
7/8

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
3/4 x 7/8 " L.235mm

4018754019830

40434142
MOTOR 10a 25/32 
x 13/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
25/32 " L.235mm

4018754019847

40434446
MOTOR 10a 7/8 x 
15/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
7/8 " L.250mm

4018754019861

40434648
MOTOR 10a 15/16 
x 1

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
15/16 " L.270mm

4018754019878

40435258
MOTOR 10a 1 1/8 
x 1.5/16

Chiave fissa a due bocche MOTOR Mis. 
11/8 x 15/16 " L.300mm

4018754019908

Codice GTIN.
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