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Oznaczenie. Grzechotka nasadowa 3/8 RSW.18° Dł.43mm

Właściwości. o zmiennym kierunku pracy
20 zębów

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – grzechotka przełączalna z 2-komponentowym uchwytem, 20 zęby, blokada 
kulkowa, długość 43 mm, , , 12140000

Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe 
zewnętrzne (cal)

3/8

Liczba zębów 20

Kąt roboczy 18 °

Szerokość mm (b) 30 mm

Długość mm (L) 43 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 54

Szerokość mm (IFS) 30

Wysokość mm (IFS) 30

Długość (w opakowaniu, 
mm)

54

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

30

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

30

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

0.0486 dm3

Art. nr 12140000

Waga (brutto, kg) 0,139

Waga PAP (kg) 0,000

Waga PVC (kg) 0,003

Łącznik przejściowy z grzechotką

445

Art. nr 12140000

GTIN 4018754012787

Modelka 445

1
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GTIN 4018754012787

Kraj pochodzenia GERMANY

Region pochodzenia Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82042000

Standard pakowania 1

Waga (g) 135 g

Variants.

Art. nr Nr modelu (ERP) Oznaczenie GTIN

12140000 445 Grzechotka nasadowa 3/8 RSW.18° Dł.43mm 4018754012787

GTIN-Code.
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