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Oznaczenie. 1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego Wobble-Drive Dł.130mm

Właściwości. kąt wychylenia do 15° w każdą stronę
maks. obciążenie 200 Nˇm

Zalety.

Kąt obrotu do 15° na każdą stronę

Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe 
zewnętrzne (cal)

1/2

Kwadratowy napęd wewnętrzny 
(cal)

1/2 "

d 23,2 mm

Wi. 5

Długość mm (L) 130 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 131

Szerokość mm (IFS) 23

Wysokość mm (IFS) 23

Długość (w opakowaniu, 
mm)

170

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

90

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

23

Przedłużacze kątowe

509W

Art. nr 13010007

GTIN 4018754091164

Modelka 509W/5

1



Karta produktu
27.07.2024

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

0.3519 dm3

Art. nr 13010007

Waga (brutto, kg) 0,955

Waga PAP (kg) 0,000

Waga PVC (kg) 0,007

GTIN 4018754091164

Kraj pochodzenia GERMANY

Region pochodzenia Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82042000

Standard pakowania 5

Waga (g) 191 g

Variants.

Art. nr Nr modelu (ERP) Oznaczenie GTIN

13010005 509W/2
1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego 
Wobble-Drive Dł.52mm

4018754091140

13010006 509W/3
1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego 
Wobble-Drive Dł.75mm

4018754091157

13010007 509W/5
1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego 
Wobble-Drive Dł.130mm

4018754091164

13010008 509W/10
1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego 
Wobble-Drive Dł.255mm

4018754091171

GTIN-Code.
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