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Oznaczenie. Szczypce do zaciskania końcówek drutu min.śr.0,25mm-16mm Dł.220mm

Właściwości. o profilu półokrągłym
służą do niezawodnego zaciskania konektorów, DIN 46228
8 wyjątkowo głębokich wgłębień zaciskowych o stożkowych powierzchnich 
bocznych
skuteczne zacinięcie oznaczonych profili jednym ruchem

Zalety.

z półokrągłym profilem

Atrybuty techniczne.

Obszar zaciskania 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 
2,5; 4; 6; 10; 16 mm²

DIN DIN 46228

Średnica maks. (mm) 16 mm

Średnica min. (mm) 0,25 mm

Wielkość powłoka z tworzywa 
sztucznego o porowatej 
powierzchni

Głowica oksydowane

Długość mm (L) 220 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 222

Szerokość mm (IFS) 53

Wysokość mm (IFS) 16

Długość (w opakowaniu, 
mm)

223

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

54

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

17

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

0.204714 dm3

Art. nr 66346220

Waga (brutto, kg) 0,245

Waga PAP (kg) 0,000

Szczypce do zaciskania konektorów

6634

Art. nr 66346220

GTIN 4018754039418

Modelka 6634 6 220 

ADERENDHUELSENZANGE 

POLIERT 220 MM
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Waga PVC (kg) 0,005

GTIN 4018754039418

Kraj pochodzenia GERMANY

Region pochodzenia Thüringen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82032000

Standard pakowania 1

Waga (g) 240 g

Variants.

Art. nr Nr artykułu (ERP) Oznaczenie GTIN

66346220
6634 6 220 
ADERENDHUELSENZANGE 
POLIERT 220 MM

Szczypce do zaciskania końcówek 
drutu min.śr.0,25mm-16mm Dł.220mm

4018754039418

GTIN-Code.
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