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Désignation. 3/8 " Jeu de tournevis à frapper Lg.138mm

Caractéristiques. entraînement 6 pans intérieur pour embouts tournevis bits réf. 4040–4058
pour vis M5–M10
couple 120 N·m

Avantages.

avec admission six pans creux pour les inserts de tournevis bit n° 4040-4058

Attributs techniques.

Carré d'entraînement 3/8

Six pans creux [pouces] 3/8 "

Longueur mm (L) 138 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 210

Largeur 100

Hauteur mm (IFS) 30

Longueur (emballé, mm) 210

Largeur (emballé, mm) 100

Hauteur (emballé, mm) 30

Volume (emballé, dm3) 0.63 dm3

Réf. n° 32200005

Poids (brut, kg) 0,610

Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,004

GTIN 4018754276912

Pays d'origine TAIWAN, PROVINCE OF 
CHINA

Tournevis à frapper

4030

Réf. n° 32200005

GTIN 4018754276912

Modèle 4030 

SCHLAGSCHRAUBENDREHER

1
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Région d'origine Ausländischer Ursprung

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Position tarifaire 82055980

Emballage 1

Poids 604 g

Variantes.

Réf. n° n° de modèle (ERP) Désignation de l'article (Autom._) GTIN

32200005
4030 
SCHLAGSCHRAUBENDREHER

3/8 " Jeu de tournevis à frapper 
Lg.138mm

4018754276912

Code GTIN.
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