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Aanwijzing. Nylonhamer L.320mm 546g 75Shore

Eigenschappen. met verwisselbare koppen van slagvast nylon-verstamide en Hickory-steel

Technische tekening.

Technische kenmerken.

Hardheidsgraad 75 Shore

L1 320 mm

L2 110 mm

Slagvlak [Ø] 40 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS) 320

Breedte mm (IFS) 100

Hoogte mm (IFS) 40

Lengte (verpakt, mm) 380

Breedte (verpakt, mm) 110

Hoogte (verpakt, mm) 43

Volume (verpakt, dm3) 1.7974 dm3

Nylonhamer

10956

Artikelnr. 70171040

GTIN 4018754197583

Model 10956N 40 NYLONHAMMER
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Artikelnr. 70171040

Gewicht (bruto, KG) 1,206

Gewicht PAP (KG) 0,093

Gewicht PVC (KG) 0,000

GTIN 4018754197583

Land van oorsprong GERMANY

Regio van oorsprong Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Douanetarief nr. 82052000

Verpakkingsstandaard 2

Gewicht (g) 546 g

Varianten.

Artikelnr. Modelnr. (ERP) Beschrijving GTIN

70171027 10956N 27 NYLONHAMMER Nylonhamer L.265mm 232g 75Shore 4018754197552

70171032 10956N 32 NYLONHAMMER Nylonhamer L.280mm 336g 75Shore 4018754197569

70171035 10956N 35 NYLONHAMMER Nylonhamer L.290mm 413g 75Shore 4018754197576

70171040 10956N 40 NYLONHAMMER Nylonhamer L.320mm 546g 75Shore 4018754197583

70171050 10956N 50 NYLONHAMMER Nylonhamer L.340mm 865g 75Shore 4018754197590

70171060 10956N 60 NYLONHAMMER Nylonhamer L.380mm 1339g 75Shore 4018754197606

GTIN-code.
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