
Karta produktu
26.09.2024

•

•
•

Oznaczenie. Wiertło do zgrzewów punktowych Nr12730 Śr.8mm

Właściwości. do usuwania spoin punktowych bez tworzenia zadziorów dzięki samogwintującej 
końcówce
nie ześlizguje się
możliwość ponownego naostrzenia

Zalety.

do czystego wiercenia bez zadziorów spawów punktowych dzięki samogwintującej końcówce centralnej

Atrybuty techniczne.

d 8 mm

Nr modelu 12730

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 80

Szerokość mm (IFS) 8

Wysokość mm (IFS) 8

Długość (w opakowaniu, 
mm)

105

Szerokość (w opakowaniu, 
mm)

38

Wysokość (w opakowaniu, 
mm)

22

Objętość (w opakowaniu, 
dm3)

0.08778 dm3

Art. nr 72270008

Waga (brutto, kg) 0,150

Waga PAP (kg) 0,000

Waga PVC (kg) 0,017

Wiertło do spoin punktowych

12729/12730

Art. nr 72270008

GTIN 4018754043880

Modelka 12730 SCHWEISSPUNKTBOHRER

1



Karta produktu
26.09.2024

GTIN 4018754043880

Kraj pochodzenia GERMANY

Region pochodzenia Baden-Württemberg

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Nr taryfy celnej 82075060

Standard pakowania 5

Waga (g) 30 g

Variants.

Art. nr Nr modelu (ERP) Oznaczenie GTIN

72270007
12729 
SCHWEISSPUNKTBOHRER

Wiertło do zgrzewów punktowych 
Nr12729 Śr.7mm

4018754043873

72270008
12730 
SCHWEISSPUNKTBOHRER

Wiertło do zgrzewów punktowych 
Nr12730 Śr.8mm

4018754043880

GTIN-Code.
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