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Désignation. 3/8 " für Automatiktexte und BMEcat Rallonge de clé à douille Wobble-Drive 
L.76mm

Caractéristiques. angle de pivotement jusqu'à 15° de chaque côté
capacité maximum 80 N·m

Avantages.

Angles de pivotement jusqu'à 15° de chaque côté

Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur 
(pouces)

3/8

Carré d'entraînement intérieur 
(pouces)

3/8 "

d 17 mm

Dim. 3

Length mm (L) 76 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 76

Largeur 17

Hauteur mm (IFS) 17

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 80

Largeur (emballé, mm) 80

Height (packed, mm) 18

Volume (packed, dm3) 0.1152 dm3

Rallonges de clés à douilles Wobble-
Drive 3/8

427W

Réf. n° 12010007

GTIN 4018754091119

Modèle 427W/3
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Réf. n° 12010007

Poids (brut, kg) 0,330

Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,003

GTIN 4018754091119

Pays d'origine AWR GERMANY

Région d'origine Nordrhein-Westfalen

Customs tariff no. 82042000

Emballage 5

Poids 67 g

Variantes.

Réf. n° Model no. (ERP) Désignation de l'article (Autom._) GTIN

12010007 427W/3
3/8 " für Automatiktexte und BMEcat 
Rallonge de clé à douille Wobble-Drive 
L.76mm

4018754091119

12010008 427W/5
3/8 " für Automatiktexte und BMEcat 
Rallonge de clé à douille Wobble-Drive 
L.125mm

4018754091126

12010009 427W/6
3/8 " für Automatiktexte und BMEcat 
Rallonge de clé à douille Wobble-Drive 
L.160mm

4018754091133

Code GTIN.
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