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Bezeichnung. Mutternsprenger f.Muttern 10-18mm

Eigenschaften. verzinkt
mechanisch
zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Güteklasse 8
der Gewindebolzen wird nicht beschädigt
während die Spindel eingedreht wird, muss der Mutternsprenger-Körper gegen 
das Verdrehen mit einem Maulschlüssel gesichert werden
Schneidmeißel aus hochlegiertem Werkzeugstahl

Technische Attribute.

für Muttern SW mm 10-18 mm

Gr. 1

max. Drehmoment 40 N·m

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 90

Breite mm (IFS) 30

Höhe mm (IFS) 21

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Länge (verpackt, mm) 90

Breite (verpackt, mm) 54

Höhe (verpackt, mm) 42

Volumen (verpackt, dm3) 0.20412 dm3

Art.-Nr. 71250011

Gewicht (brutto, kg) 0,222

Gewicht PAP (kg) 0,014

Gewicht PVC (kg) 0,014

GTIN 4018754173129

Ursprungsland AWR GERMANY

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen

Zolltarifnr. 82055980

Mutternsprenger

12615

Art.-Nr. 71250011

GTIN 4018754173129

Modell 12615/1 Mutternsprenger
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Packnorm 1

Gewicht (g) 193 g

Varianten.

Art.-Nr. Modell-Nr. (ERP) Bezeichnung GTIN

71250011 12615/1 Mutternsprenger Mutternsprenger f.Muttern 10-18mm 4018754173129

71250012 12615/2 Mutternsprenger Mutternsprenger f.Muttern 19-27mm 4018754173136

GTIN-Code.
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