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Désignation. Kit de montage de roue 750NR/200/3/1 5 pcs.

Propriétés. set d’outils de qualité Premium spécialement conçu pour les changements de 
roues
avec cliquet réversible à denture fine 1/2"
dans un coffret en plastique robuste

Caractéristiques principales de la clé dynamométrique N°750NR/200 
(SevenFiveZero)

tactile avec double signal de déclenchement
60 dents
mécanisme à ressort résistant et fiable
réglage rapide et précis à la molette QuickSelect
mécanisme de déclenchement insensible à une sollicitation continue après le 
déclenchement et au desserrage des assemblages déjà serrés (jusqu’à la limite 
maximale de la plage de la clé dynamométrique)
le couple spécifié est verrouillé
double vernier N·m/ft·lb
de nouveau opérationnelle immédiatement après le relâchement
calibration avec le dispositif de calibration perfectControl® N° 7791, 7794 ou le 
système de calibration N° 7706
pour le serrage contrôlé en sens horaire
avec manche bi-composants
certificat de calibration selon le std DIN EN ISO 6789-2:2017
erreur de mesure max. ± 4 %

Contient 5 pièces :
1 clé dynamométrique à cliquet 1/2" N°750NR/200 : plage de couple : 40-200 N·m ; 
30-145 ft·lb
3 douilles IMPACT pour écrous de roue N°51IMP K : 17 mm (verte) ; 19 mm (bleue) ; 
21 mm (rouge)
1 rallonge, 1/2" N° 509/5 : L. 130 mm

Kit de changement de roue

750NR/200/3/1

Réf. n° 96507216

GTIN 4018754353781

Modèle Radmontage-Set 750NR/200/3/1
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Avantages.

Solution parfaitement adaptée pour un changement de 
roue rapide et efficace à l’atelier ou en déplacement.

Avec sa clé dynamométrique SevenFiveZero dotée d’un 
cliquet à denture fine 1/2" et 3 douilles pour écrous de 
roue (taille 17, 19, 21) avec manchon en plastique, le set 
garantit une protection maximale des jantes en alliage 
léger.

« Clic » nettement audible et perceptible lorsque le 
couple cible est atteint, lequel peut être réglé de 
manière pratique et précise à l’aide d’une molette de 
réglage située à l’extrémité du manche (1 tour = 
10 N·m).

La rallonge et les douilles pour écrous de roue assurent 
une transmission du couple élevée, même pour les 
assemblages boulonnés difficiles et espaces confinés.

Mallette en plastique avec poignée de transport et insert 
sur mesure pour un transport et un stockage sécurisés

 

Points forts du produit.

Set complet pour le changement de roues automobiles.
Le set est une solution mobile et pratique pour divers travaux de montage sur les roues 
de voiture. Il se compose de la clé dynamométrique mécanique 750NR/200 avec cycle 
tactile, mécanisme à ressort résistant et durable et cliquet à denture fine. Les 3 douilles 
pour écrous de roue IMPACT robustes avec bandeau de protection permettent un travail 
confortable et sans dommage avec la rallonge de douille.

Serrage relax.
La clé 750NR se caractérise par un mécanisme à ressort durable qui garantit un 
process de serrage fiable et sans effort à tout moment. Le couple de cible peut être 
réglé de manière pratique et précise par incréments de 0,5 N·m à l’aide d’une molette 
de réglage. Une échelle clairement lisible et le retour tactile garantissent une 
application précise et contrôlée.

Changement de roue en douceur.
Les douilles IMPACT avec manchon en plastique permettent de changer rapidement une 
roue tout en ménageant, par exemple, les délicates jantes en alliage léger.

Code couleur.
Les manchons de protection des douilles pour écrous de roue IMPACT sont codés par 
couleur pour permettre une identification immédiate de la taille correcte.

2



Fiche produit
15.10.2025

Qualité Premium.
Notre outil est fabriqué en acier Chrome Alloy Steel haute qualité et résistant. La 
conception endurante, nécessitant peu d’entretien, garantit une longue durée de vie et 
des performances fiables, même dans des conditions difficiles.

Rangement et transport pratiques.
Nos outils sont fournis en mallette en plastique de haute qualité. Un insert en mousse 
sécurise les composants pendant le transport. La mallette est dotée d’une poignée de 
transport et résiste à l’huile, à la graisse et aux autres produits chimiques que l’on 
trouve généralement dans les ateliers.

Technologies et caractéristiques.

QuickSelect
Réglage ultra-rapide des valeurs cibles : Déverrouillez le bouton de réglage, réglez la 
valeur et verrouillez à nouveau le bouton.

Mécanisme à ressort avec « clic »
Cette clé dynamométrique utilise un système de levier à bascule comme mécanisme de 
déclenchement. Lorsque le couple cible est atteint, la force du ressort est dépassée, ce 
qui provoque un glissement du levier et le déclenchement du mécanisme. Il en résulte 
un « clic » nettement audible et perceptible.

Manche bi-composants
Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant 
aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol.

DIN EN ISO 6789-2
Nos clés dynamométriques et tournevis sont calibrées par nos experts selon la norme 
DIN EN ISO 6789-2 et livrées avec un certificat de calibration correspondant. Nous 
calibrons également les clés dynamométriques électroniques à couple et angle selon la 
norme VDI 2648-2. Nous garantissons ainsi la précision et la traçabilité de nos outils.
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Dessin technique.

Attributs techniques.

Graduation de l'échelle N·m 10 N·m

Graduation de l'échelle ft·lb 20 ft·lb

Plage de mesure N·m 40-200 N·m

Plage de mesure ft·lb 30-150 ft·lb

Nombre d'outils 5 pcs.

Largeur mm (b) 81 mm

Graduation fine 0,5 N·m

Hauteur mm (h) 66 mm

Longueur mm (L) 680 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 685

Largeur mm (IFS) 95

Hauteur mm (IFS) 75

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 685

Largeur (emballé, mm) 95

Hauteur (emballé, mm) 75

Volume (emballé, dm3) 4.880625 dm3

Réf. n° 96507216

Poids (brut, kg) 3,080

Poids PAP (kg) 0,140

Poids PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754353781

Pays d'origine AWR GERMANY

Région d'origine Nordrhein-Westfalen

Position tarifaire 82041100

Emballage 1

Poids (g) 2940 g

Liste de pièces.

81370003
Caisse en plastique, 
vide

50021004
Clé dynamométrique

23021021
Clé à écrous de roue 
IMPACT

23021019
Clé à écrous de roue 
IMPACT
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23021017
Clé à écrous de roue 
IMPACT

13010002
Rallonge pour clé à 
douille

Variantes.

Réf. n° N° de modèle (ERP) Désignation GTIN

96507216
Radmontage-Set 
750NR/200/3/1

Kit de montage de roue 750NR/200/3/1 
5 pcs.

4018754353781

Code GTIN.

Images.
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STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
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