
Ficha técnica del producto
31.01.2025

•
•
•

Designación. Tensor para anillos de pistón Tam.2 L.110mm Anchura de vano90-175mm

Descripción. hecho de acero elástico especial
con ajustes infinitamente variables
con llave de gancho

Ventajas.

fabricado en acero de muelles

Atributos técnicos.

Tam. 2

Altura mm (h) 80 mm

Longitud mm (L) 110 mm

Rango de sujeción mm (w) 90-175 mm

Tipo Mercedes-Benz

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 110

Anchura mm (IFS) 90

Altura mm (IFS) 68

RAEE/Ley eléctrica nicht ear-pflichtig

Longitud (empaquetada, mm) 111

Anchura (empaquetada, mm) 91

Altura en pulgadas 69

Volumen (envasado, dm3) 0.696969 dm3

Núm. art. 74140003

Peso (bruto, kg) 0,270

Peso PAP (kg) 0,000

Peso PVC (kg) 0,007

GTIN 4018754045297

País de origen AWR GERMANY

Zunchos para segmentos de pistón

11068

Núm. art. 74140003

GTIN 4018754045297

Modelo 11068 2 90-175 

KOLBENRINGSPANNBAND

1
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Región de origen Hessen

Customs tariff no. 82032000

Norma de embalaje 1

Peso 270 g

Variantes.

Núm. art. Model no. (ERP) Designación GTIN

74140000
11068 0 40-75 
KOLBENRINGSPANNBAND

Tensor para anillos de pistón Tam.O 
L.80mm Anchura de vano40-75mm

4018754045266

74140001
11068 1 57-125 
KOLBENRINGSPANNBAND

Tensor para anillos de pistón Tam.1 
L.110mm Anchura de vano57-125mm

4018754045273

74140003
11068 2 90-175 
KOLBENRINGSPANNBAND

Tensor para anillos de pistón Tam.2 
L.110mm Anchura de vano90-175mm

4018754045297

74140005
11068 3 90-175 
KOLBENRINGSPANNBAND

Tensor para anillos de pistón Tam.3 
L.166mm Anchura de vano90-175mm

4018754045310

Código GTIN.
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