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Bezeichnung. DAkkS-Kalibrierung

Eigenschaften. für Drehmomentschlüssel

Technologien und Leistungsmerkmale.

DAkkS-Kalibrierschein
Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind von dem 
hauseigenen DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor mit einem offiziellen, international 
anerkannten Kalibrierschein gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO / IEC 
17025:2018 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.

Technische Attribute.

Anzugsrichtung links/rechts

Messbereich N·m 601-1000 N·m

Logistikdaten.

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Volumen (verpackt, dm3) 0 dm3

Art.-Nr. 58950021

Gewicht (brutto, kg) 0,000

Gewicht PAP (kg) 0,000

Gewicht PVC (kg) 0,000

Ursprungsland AWR GERMANY

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen

Zolltarifnr. 49019900

Packnorm 1

DAkkS-Kalibrierung

DAkkS

Art.-Nr. 58950021

Modell DAKKS DMS -1000 RL
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Varianten.

Art.-Nr. Modell-Nr. (ERP) Bezeichnung GTIN

58950006 DKDSCHEIN 401-600 NM DAkkS-Kalibrierung

58950007 DKDSCHEIN 601-1000NM DAkkS-Kalibrierung

58950014 DKDSCHEIN 1001-2000 NM DAkkS-Kalibrierung

58950015 DKDSCHEIN BIS 400 NML/R DAkkS-Kalibrierung

58950005 DKDSCHEIN BIS 400 NM DAkkS-Kalibrierung

58950020 DAKKS DMS -600 RL DAkkS-Kalibrierung

58950021 DAKKS DMS -1000 RL DAkkS-Kalibrierung

58950022 DAKKS DMS -2000 RL DAkkS-Kalibrierung
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