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Désignation. Jauge de profondeur de bande de roulement, Vernier Valeurs pour in-lb 
uniquement0-30mm

Propriétés. vernier 0,1 mm
laiton

Avantages.

Jauge de profondeur pour bande de roulement 
STAHLWILLE, analogique, longueur : 100 mm, poids : 
41 g, 77371004.

Outil pratique pour contrôler rapidement la profondeur 
de la chape, pas seulement lors du changement de 
pneus.

Échelle au millimètre pour contrôle fin de la bande de 
roulement des pneus.

Modèle robuste et maniable en laiton.

Attributs techniques.

Longueur mm (L) 100 mm

Plage de mesure mm 0-30 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 100

Largeur 18

Hauteur mm (IFS) 6

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 145

Jauge de profil de pneu

12900/3

Réf. n° 77371004

GTIN 4018754251575

Modèle 12900/3 Reifenprofilmessschieber
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Largeur (emballé, mm) 70

Hauteur (emballé, mm) 20

Volume (emballé, dm3) 0.203 dm3

Réf. n° 77371004

Poids (brut, kg) 0,050

Poids PAP (kg) 0,010

Poids PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754251575

Pays d'origine AWR INDIA

Région d'origine Ausländischer Ursprung

Position tarifaire 90173000

Emballage 1

Poids 41 g

Variantes.

Réf. n° n° de modèle (ERP) Désignation de l'article (Autom._) GTIN

77371004
12900/3 
Reifenprofilmessschieber

Jauge de profondeur de bande de 
roulement, Vernier Valeurs pour in-lb 
uniquement0-30mm

4018754251575

Code GTIN.
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