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Désignation. 1/4 Poignée articulée Lg.154.5mm

Propriétés. DIN 3122/ISO 3315
à manche 2 composants

Avantages.

Made in Germany - Poignée articulée STAHLWILLE, avec 
carré pivotant 1/4", poignée antidérapante à 2 
composants, longueur , 154,5 mmDIN 3122/ISO 3315, 
11061010

Idéal pour détacher des vis serrées trop 
vigoureusement

Le dispositif de blocage à billes assure un assise ferme 
et sûre des outils

Fabriqué en acier allié au chrome de qualité supérieur 
avec une surface chromée, résistante à la corrosion 
pour une longue durée de vie

Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur 
(pouces)

1/4

DIN DIN 3122 / ISO 3315

Longueur mm (L) 154,5 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 155

Largeur mm (IFS) 18

Hauteur mm (IFS) 18

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 165

Largeur (emballé, mm) 20

Hauteur (emballé, mm) 20

Volume (emballé, dm3) 0.066 dm3

Réf. n° 11061010

Poids (brut, kg) 0,350

Poignée articulée 1/4

403

Réf. n° 11061010

GTIN 4018754177721

Modèle 403-2K

1
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Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,004

GTIN 4018754177721

Pays d'origine AWR GERMANY

Région d'origine Nordrhein-Westfalen

Position tarifaire 82042000

Emballage 5

Poids (g) 70 g

Variantes.

Réf. n° N° de modèle (ERP) Désignation GTIN

11061010 403-2K 1/4 Poignée articulée Lg.154.5mm 4018754177721

Code GTIN.
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