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Désignation. Serrure, mécanique

Propriétés. serrure mécanique pour les servantes d'atelier 95 et 98 PRO
.

Attributs techniques.

pour modèle 95 PRO; 98 PRO

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 130

Largeur mm (IFS) 80

Hauteur mm (IFS) 22

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 130

Largeur (emballé, mm) 80

Hauteur (emballé, mm) 22

Volume (emballé, dm3) 0.2288 dm3

Réf. n° 90432718

Poids (brut, kg) 0,052

Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,002

GTIN 4018754337736

Pays d'origine AWR CHINA

Région d'origine Ausländischer Ursprung

Position tarifaire 83013000

Emballage 1

Poids (g) 52 g

Cadenas, mécanique

95/98 PRO

Réf. n° 90432718

GTIN 4018754337736

Modèle 95/98 PRO SCHLOSS 

MECHANISCH
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Variantes.

Réf. n° N° de modèle (ERP) Désignation GTIN

90432718
95/98 PRO 
SCHLOSS 
MECHANISCH

Serrure, mécanique 4018754337736

Code GTIN.

Pièce(s) de rechange pour.

81200160
Servantes d’atelier

81200161
Servantes d’atelier

81200162
Servantes d’atelier

81200163
Servante d'atelier

81200164
Servante d'atelier

81200165
Servante d'atelier

81200166
Servantes d’atelier

81200167
Servantes d’atelier

81200168
Servantes d’atelier

81200169
Servantes d’atelier

81200170
Servantes d’atelier

81200171
Servantes d’atelier
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81200172
Servantes d’atelier

81200173
Servantes d’atelier

81200174
Servantes d’atelier
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