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Désignation. Set de roues pour90/6A

Propriétés. 2 roues fixes et pivotantes, Ø 100 mm
1 roue avec frein de stationnement
avec protection contre les fils pour protéger les roulements contre la saleté et les 
fils
résistant à l'huile et aux acides

Avantages.

chacun à 2 roulettes rigides et mobiles, D.(mm) 100 mm Une roue est équipée d'un frein de blocage pour 
empêcher tout déplacement involontaire.

Les roulettes en caoutchouc résistantes sont 
résistantes à l'huile, aux acides, à l'usure et à la rouille.

La protection anti-fils empêche les fils de s'enrouler 
autour de l'axe et de gêner le mouvement.

Les roulettes silencieuses amortissent les chocs et les 
vibrations, ne rayent pas le sol et ne laissent aucune 
trace.

Attributs techniques.

pour modèle 90/6A

Diamètre de molette (mm) 100 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 310

Largeur mm (IFS) 170

Hauteur mm (IFS) 121

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 420

Largeur (emballé, mm) 200

Hauteur (emballé, mm) 140

Set de roues

R 90

Réf. n° 81490000

GTIN 4018754261222

Modèle R 90 RAEDERSATZ
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Volume (emballé, dm3) 11.76 dm3

Réf. n° 81490000

Poids (brut, kg) 3,100

Poids PAP (kg) 0,272

Poids PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754261222

Pays d'origine AWR GERMANY

Région d'origine Nordrhein-Westfalen

Position tarifaire 94039910

Emballage 1

Poids (g) 2840 g

Variantes.

Réf. n° N° de modèle (ERP) Désignation GTIN

81490000 R 90 RAEDERSATZ Set de roues pour90/6A 4018754261222

Code GTIN.

Pièce(s) de rechange pour.

81200000
Servantes d'atelier
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