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Bandschliissel

12005

Art.-Nr. 76500001
GTIN 4018754048137
Modell 12005

Bezeichnung. Bandschliissel Nr.12005 L.236mm

Eigenschaften. « zum Spannen, Lésen und Festziehen von z. B. Olfiltern und empfindlichen
Schrauben bis @ 200 mm

e geeignet flr Arbeiten auf beengtem Raum
e verschleiBarmes, rutschfestes Gummigewebeband
 frei verstellbarer Riemen fir flexible GroBenabdeckung

e stabiler Handgriff

Vorteile.

VerschleiBarmer Bandschliissel zum Spannen, Losen
und Festziehen von empfindlichen und schwer gangigen
Verschraubungen wie Ol-, Sand- oder Wasserfilter.

Der verstellbare Gurt ist flexibel an verschiedene, auch
unregelmafige Formen, bis zu einem Durchmesser von
200 mm anwendbar.

Optional erhaltlich: Ersatzgummigewebeband Nr.
12005/1.

Einsetzbar in der Wartung von Fahrzeugen und
Maschinen, in der Instandhaltung von Generatoren
sowie bei Reparaturarbeiten an sanitaren Anlagen.

Der Riemenschliissel besteht aus einem robusten Stiel
mit rutschfestem Kunststoffiiberzug und einem griffigen
Gummigewebeband fiir eine optimale Kraftiibertragung.



Produkthighlights.

Anwendung im beengten Raum.

Reduziertes Beschadigungsrisiko.

VerschleiBarmes Baudesign.

Das strapazierfahige Gummigewebe reduziert Dehnung und Rissbildung. Der stabile
Griff sorgt in Verbindung mit dem griffigen Gummiband fur eine effiziente
Kraftibertragung.

Technische Attribute.

Bandbreite 22 mm
Bandldnge 600 mm
Liange mm (L) 236 mm
Modell-Nr. 12005

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)

Breite mm (IFS)

Héhe mm (IFS)
WEEE/ElektroG
Lénge (verpackt, mm)
Breite (verpackt, mm)
Haohe (verpackt, mm)
Volumen (verpackt, dm3)
Art.-Nr.

Gewicht (brutto, kg)
Gewicht PAP (kg)
Gewicht PVC (kg)
GTIN

Ursprungsland AWR

Ursprungsregion
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Im Gegensatz zu festen Werkzeugen ist der Riemen flexibel anpassbar, um
verschiedene ObjektgréBen bis @ 200 mm optimal zu l6sen oder zu verschlieBen.
Dadurch ist er ideal geeignet fur beengte oder schwer erreichbare Zonen, wo
herkommliche Werkzeuge oft nicht ausreichend Platz finden.

Im Gegensatz zu herkommlichen Schraubenschliisseln oder Zangen spannt ein
Gummiband das Befestigungselement gleichmafig. Dadurch wird das Risiko von
Abnutzungs- oder Kratzspuren auf den Oberflachen erheblich minimiert.
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Zolltarifnr.

Packnorm
Gewicht (g)
Varianten.
Art.-Nr. Modell-Nr. (ERP) Bezeichnung
76500001 12005 Bandschliissel Nr.12005 L.236mm
GTIN-Code.
47018754 048137“
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