
Fiche produit
03.09.2025

•
•
•
•

Désignation. Cisaille à tôle Version coupe à gauche Lg.260mm

Propriétés. mécanisme à levier
ouverture automatique par ressort intégré
excellentes performances de coupe
pour tôle d’acier jusqu’à 1,8 mm et tôle d’acier inoxydable jusqu’à 1,2 mm

Avantages.

avec rapport de transmission

Attributs techniques.

Version coupe à gauche

Longueur " (L) 10 1/4 "

Longueur mm (L) 260 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 255

Largeur mm (IFS) 73

Hauteur mm (IFS) 30

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Longueur (emballé, mm) 256

Largeur (emballé, mm) 74

Hauteur (emballé, mm) 31

Volume (emballé, dm3) 0.587264 dm3

Réf. n° 75240001

Poids (brut, kg) 0,575

Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,000

GTIN 4018754047017

Cisaille à tôle

12753

Réf. n° 75240001

GTIN 4018754047017

Modèle 12753L
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Pays d'origine AWR ROMANIA

Région d'origine Ausländischer Ursprung

Position tarifaire 82033000

Emballage 1

Poids (g) 473 g

Variantes.

Réf. n° N° de modèle (ERP) Désignation GTIN

75240001 12753L Cisaille à tôle Version coupe à gauche Lg.260mm 4018754047017

75240002 12753R Cisaille à tôle Version coupe à droite Lg.260mm 4018754047024

Code GTIN.
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