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Ringgaffelnaggler, tommemal, Spline-
Drive

130aSP

; T ? Art.nr. 40581616
W"\ RS STARIAMLLLE RS NS0 Simy |
GTIN 4018754170890

J Model  130aSP 8=1/4 Spline
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Mzrke. Ringgaffelnggle Ngglestr. 1/4 L.105mm

Egenskaber. » Tommemal, identiske endestorrelser
e Gaffel vinklet 15°
¢ Med Spline-Drive-profil
e Ring vinklet 15°
¢ Holdbart, slankt og let design
e Hgj bgjestyrke takket vaere dobbelt T-profil
¢ Den afrundede overflade giver et skridsikkert og behageligt greb
* Saxnksmedet, forstaerket og afkelet i oliebad
» HPQ® hgjtydende stal, forkromet
» Fed. Spec. GGG-W-636 E / MS-33787 / MIL-W-8982

Fordele.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringgaffelnggler, Speciel fremstillingsproces gor tyndvaeggede ringe
tommemal, Spline-DriveSpline starrelse 8 (1/4 "), mulige - perfekt til arbejde pa sveert tilgaengelige
kaebeside 15 ° vinklet, laangde 105 mm, HPQ® steder.

hgjtydende stal, 40581616.

Spline-Drive-profil reducerer risikoen for kantskader, Den dobbelte T-profil giver skruengglen en fremragende
da kraften fordeles jaevnt pa skrues eller matriks bgjningsstyrke.

flanker.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish
sikrer, at skruengglen er behagelig at holde pa og nem
at gribe fat om, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med
fedtede haender.
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Produktets hgjdepunkter.

En lgsning til enhver situation
Vores ringskraldenggler fas i forskellige versioner (metriske, tommemal, lange, med
Spline-Drive-profil) og som saet i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlaeg.

Teknologier og egenskaber.

High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® vaerktgj er fremstillet af slidstaerkt hgjtydende stal, men er alligevel
tyndvaegget og let. Det kan modsta hgje momenter og er ideelt til arbejde under trange
pladsforhold.

Dobbelt T-profil

Vores ring-, gaffel- og kombinationsnggler har en ekstra fordybning i midten af
vaerktgjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjzelke giver dette en enorm baereevne
og maksimal styrke, samtidig med at vaegten reduceres.

Tyndvaeggede ringe

Vores ringes lave vagtykkelse ger det nemmere at arbejde pa trange og sveert
tilgeengelige steder. De forhgjede ringsider ligger over niveauet for standardmetrikker,
hvilket effektivt forhindrer fastklemning.

Offset Shaft Design

Vores skruenggler er specielt designet med ekstra forstaerkning i de belastningszoner,
hvor den stgrste kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kaeben og skaftet -
for at forhindre deformation.
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Tekniske attributter.

Ngglestgrrelse 1 [tommer] 14"
Ngglestarrelse 2 [tommer] 1/4"
Storrelse udgangsprofil 8
Kabeposition 15°
Langde mm (L) 105 mm
Bredde mm (b) 14,2 mm
al 3,6 mm
a2 56 mm
Udgangsprofil Spline-Drive
d 10 mm
Legering HPQ® hgjtydende stal
Overflade forkromet
Ringposition 15°
GTIN-kode.

||H8754 ”7“8”“

Logistiske data.

Art. nr.

GTIN

Veegt (g)

Volym (férpackad, dm3)
Pakkestandard
WEEE/ElektroG
Toldtarif nr.
Oprindelsesland AWR
Oprindelsesregion
Dybde mm (IFS)
Bredde mm (IFS)
Hgjde mm (IFS)

Vaegt (brutto, kg)
Vaegt PAP (kg)

Vagt PVC (kg)
Lzaengde (pakket, mm)
Bredde (pakket, mm)
Hgjde (pakket, mm)
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40581616
4018754170890
139

0.028 dm3

5

nicht ear-pflichtig
82041100
GERMANY
Nordrhein-Westfalen
109

12

6

0,072

0,000

0,003

140

20

10
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