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Designación. Llave de doble boca SW 7/32 x 1/4 L.184mm

Características. extremos de tamaño diferente, sistema imperial
dentado 15°
12 caras con perfil AS-Drive
diseño extralargo para reducir el esfuerzo con un par de apriete constante
adecuado para trabajar en espacios reducidos
diseño duradero, fino y ligero
alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y 
antideslizante
acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
SAE AS 954-E (valores de comprobación)

Ventajas.

Extralargo Un proceso de fabricación especial permite obtener 
anillos de pared delgada, lo suficientemente delgados 
para su uso en espacios reducidos y, al mismo tiempo, 
lo suficientemente robustos para soportar cargas 
elevadas.

El perfil AS-Drive de 12 caras protege los tornillos y las 
tuercas, ya que la fuerza se aplica de forma específica a 
través de los flancos, y no a través de los bordes.

El característico acabado redondeado de STAHLWILLE 
confiere a la llave combinada y al anillo un tacto 
agradable y antideslizante para trabajar con seguridad, 
incluso con las manos manchadas de aceite.

Fabricada en acero HPQ® de alto rendimiento y con un 
recubrimiento cromado adicional para una mayor 
durabilidad, una protección fiable contra la corrosión y 
una enorme resistencia al desgaste.

Llaves de dos bocas en estrella

220a

Núm. art. 41431416

GTIN 4018754156771

Modelo 220a 7/32 x 1/4
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Productos destacados.

Para pares de apriete elevados.
Con una ejecución extralarga, la llave de doble boca permite un efecto de palanca 
significativamente mayor: se alcanza el par deseado con menos esfuerzo, manteniendo 
una carga constante sobre el tornillo o la tuerca. Esto supone una gran ventaja a la hora 
de aflojar uniones atascadas, por ejemplo, en suspensiones y frenos, maquinaria 
agrícola y de construcción, embragues/transmisiones, así como en válvulas, racores, 
estructuras de acero y en el mantenimiento de instalaciones.

Transmisión óptima de potencia.
Cada llave inglesa garantiza una calidad excelente y constante gracias a las mínimas 
tolerancias de fabricación y a la alta precisión reproducible. La boca y el anillo se 
ajustan siempre firmemente al tornillo, lo que garantiza una transmisión óptima de 
potencia.

Superficie antideslizante.
Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura superficial de alta calidad y fácil agarre, 
lo que permite trabajar con seguridad incluso con las manos manchadas de aceite. La 
superficie antideslizante aumenta el control durante el manejo.

Sólida, estable y duradera.
Fabricada en acero HPQ® de alto rendimiento, macizo y extremadamente resistente, la 
llave ofrece una gran estabilidad y capacidad de carga incluso en uso continuo: no se 
deforma ni se tuerce, incluso con un uso intensivo. Además, está cromada para resistir 
la corrosión.

Tecnologías y prestaciones.

Perfil de doble T
Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la 
herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme 
capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.
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Anti-Slip-Drive
El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies 
planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se 
dañe.

High Performance Quality (HPQ®)
Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al 
desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal 
para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Anillos de pared delgada
El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios 
reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que 
se atasquen.

Dibujo técnico.

Atributos técnicos.

Anchura de los planos 1 
[pulgada]

7/32 "

Anchura de los planos 2 
[pulgadas]

1/4 "

Longitud mm (L) 184 mm

a1 5,3 mm

a2 5,8 mm

Perfil de salida 12 caras AS-Drive

d1 9 mm

d2 9,9 mm

Aleación HPQ® acero de alto 
rendimiento

Datos logísticos.

Núm. art. 41431416

GTIN 4018754156771

Peso (g) 29 g

Volumen (empaquetado, 
dm3)

0.066 dm3

Norma de embalaje 5

RAEE/Ley eléctrica nicht ear-pflichtig

Arancel de aduanas núm. 82041100

País de origen AWR GERMANY

Región de origen Nordrhein-Westfalen

Profundidad mm (IFS) 184
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Superficie cromado

Posición del anillo 15 °

Anchura mm (IFS) 10

Altura mm (IFS) 7

Peso (bruto, kg) 0,153

Peso PAP (kg) 0,000

Peso PVC (kg) 0,004

Longitud (embalado, mm) 200

Anchura (embalado, mm) 30

Altura (embalado, mm) 11

Código GTIN.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
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